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บทนํา 

ในชวงเดือนกันยายนป พ.ศ. 2561 ท่ีผานมาประเทศรัสเซีย ไดมีการจัดการซอมรบข้ึนในภูมิภาคแถบไซบีเรีย

ภายใตรหัส Vostok2018 (ในภาษารัสเซียหมายถึง “ตะวันออก-2018”) ซ่ึงมีกําลังพลเขารวมเกือบ 300,000 คน 

จาก 3 ประเทศ ไดแก รัสเซีย จีน และมองโกเลีย รวมถึงผูสังเกตการณจากประเทศตาง ๆ อีก 57 ประเทศ และมี

ยุทโธปกรณนับรอยชนิดเขารวมในการฝกครั้งนี้ ถือไดวาเปนการซอมรบครั้งใหญท่ีสุดในรอบ 37 ป นับตั้งแตการฝก

รหัส Zapad-81 (หมายถึง “ตะวันตก-81”) ในป พ.ศ. 2524 ครั้งท่ียังเปนสหภาพโซเวียต บทความนี้จะอธิบาย

รูปแบบการฝกโดยสังเขปและยุทโธปกรณท่ีนาสนใจในปฏิบัติการครั้งนี้ เพ่ือเปนประโยชนตอการวิเคราะหสถานการณ

และระบบอาวุธดานตาง ๆ ตอไป  

 
รูปท่ี 1 ภาพโปรโมทงาน Vostok2018 (ท่ีมา : กระทรวงกลาโหมรสัเซีย) 

1. รูปแบบการฝกใน Vostok2018 

ในการฝก Vostok2018 ผูดําเนินการหลักคือกระทรวงกลาโหมรัสเซีย มีกําหนดการฝกอยางเปนทางการ

ระหวาง 11 - 15 ก.ย. 60 ซ่ึงในการปฏิบัติจริงจะมีบางสวนท่ีดําเนินไปจนถึงวันท่ี 21 ก.ย. 60 โดยกองกําลังหลักสวน

ใหญมาจากประเทศรัสเซียประมาณ 290,000 นาย และกองทัพปลดปลอยประชาชนจีนประมาณ 3,500 นาย และ

กองทัพมองโกเลียไมระบุจํานวน ซ่ึงพ้ืนท่ีการฝกภาคพ้ืนดินสวนใหญอยูในแถบไซบีเรียซ่ึงเปนพ้ืนท่ีตะวันออกของ

รัสเซีย โดยมีกําลังรบหลักจากกองทัพภาคใต (Southern MD) และกองทัพภาคกลาง (Central MD) และมีฐาน

ปฏิบัติการนอกรัสเซียในท่ีประเทศทาจิกิสถาน อารเมเนีย และอับคาเซีย สวนการฝกภาคทะเลนําโดยกองเรือทะเล

บทความ: 10 ยุทโธปกรณเดนในฝกรวมรัสเซีย-จีน Vostok2018 

Article: Top 10 Weapons in Vostok2018 
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เหนือ (Northern Fleet) และกําลังจากกองเรืออ่ืน ๆ ถูกนําไปปฏิบัติการในภาคตะวันออกตามบทบาทตาง ๆ เชน 

ขาศึกสมมุติ 

 
รูปท่ี 2 การแบงพ้ืนท่ีเขตการรบ Vostok2018 (ท่ีมา : เสนาธิการ Gerasimov Briefing) 

ในการบรรยายภาพรวมการฝกโดยนายพล วาเลรี เกราซีมอฟ ประธานคณะเสนาธิการกองทัพรัสเซียใหขอมูล

วา การฝกเคลื่อนกําลังทางยุทธศาสตรครั้งนี้ถูกแบงเปน 2 ทีม เพ่ือฝกซอมเปนขาศึกสมมุติตอกันและกัน โดยแบงเปน  

ทีม 1 : กองทัพภาคกลางผสมกับกองเรือทะเลเหนือ (สีมวง)  

ทีม 2 : กองทัพภาคตะวันออก (สีเขียว) และกองเรือแปซิฟก (สีแดง)  

พ้ืนท่ีการฝกครอบคุมไปถึงพ้ืนท่ีในทะเลเบริง อาวคัมชัตคา และทะเลโอค็อตสก โดยประกอบไปดวยการฝก

ดําเนินกลยุทธหลายรูปแบบ ตั้งแตการสนับสนุนการรบ การเขาปะทะดวยกําลังขนาดใหญเต็มรูปแบบในระดับกรม 

จนถึงภารกิจชวยเหลือบรรเทาสาธารณภัย โดยท้ังหมดมุงเนนไปท่ีการฝกฝนความชํานาญในหัวขอ “การตัดสินใจใน

สถานการณไมปกติ” (Non-standard Decision) การเคลื่อนกําลังพลแทบท้ังหมดเปนไปในลักษณะท่ีไมมีจุดรวม

กําลังชัดเจน หรือตางจากตําแหนงในแผนการตั้งตนตลอดเวลา ซ่ึงเปนผลลัพธจากประสบการณในการรบจริงในพ้ืนท่ี

ซีเรีย ท้ังนี้ การปฏิบัติการมีกองกําลังท้ังหมด 3 สวนหลัก โดย 2 ใน 3 สวนมาจากกองทัพภาคกลาง (Central) เขา

ปะทะกับกองกําลังภาคตะวันออกท่ีสนธิกําลังกับมองโกเลีย และกองทัพปลดปลอยประชาชน (PLA) ฝายจีน โดยฝาย

จีนไดสงกําลังพลเขารวมกันฝกประมาณ 3,200 นาย เฮลิคอปเตอร 24 เครื่อง และอากาศยานปกตรึงอีก 6 ลํา สวน

กองกําลังมองโกเลียนั้น ไมมีระบุจํานวนอยางเปนทางการ 
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2. 10 ยุทโธปกรณโดดเดนใน Vostok2018 

การฝกรวม Vostok2018 นั้นเปนการฝกขนาดใหญท่ีมีการปฏิบัติการรวมกันครบท้ัง 3 เหลาทัพ และนับรวม

ไปถึงภาคพลเรือนท่ีเก่ียวของดวยท้ังทางตรงและทางออม จึงมีการใชยุทโธปกรณมากมายหลายแบบตอหนาสาธารณะ 

แตเนื่องจากไมใชงานนิทรรศการแสดงสินคาหรืออุตสาหกรรม จึงไมคอยไดพบอาวุธท่ีอยูในงานวิจัยหรือเทคโนโลยี

นอกสายการผลิตนัก และปรากฎในสื่อเฉพาะระบบอาวุธหรือเครื่องจักรกลท่ีใชงานจริงเปนสวนใหญ โดยฝาย

วิเคราะหฯ ไดคัดเลือกยุทโธปกรณท่ีสําคัญและนาสนใจของประเทศรัสเซียและจีนมา 10 ชนิด ดังนี้ 

2.1 รถถังหลัก T-72B1 

 
รูปท่ี 3 T72B1 (ท่ีมา : Wikipedia.org) 

คุณสมบัติ 

น้ําหนัก 49 ตัน 

พลประจํารถ 3 คน 

ความเร็ว 80 กม./ชม. 

ระยะปฏิบัติการ 460 กม. 

เกราะ เกราะเหล็กกลา/เกราะเซรามิก/เกราะปฏิกิริยา (ERA) 

ระบบอาวุธ ปนใหญ 125 มม. ลํากลองเรียบ 

ปนกลรวมแกน 7.62 มม. 

ปนตอสูอากาศยาน 12.7 มม. 

 

ใน Vostok 2018 รถถังท่ีใชในการฝกดําเนินกลยุทธนั้น กลับเปนรถถังยอดนิยมตระกูล T-72 (T72 B1) ท่ีถูก

ออกแบบมาตั้งแตยุคสมัยสงครามเย็นเปนหลัก โดยไมไดใชรถถังหลักมาตรฐานของกองทัพบกรัสเซียอยาง T90 

เนื่องจากมีจํานวนจํากัดและถูกสงไปปฏิบัติการในซีเรียและพรมแดนตะวันตกเปนจํานวนมาก หรือรถถังรุนใหม T-14 
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Amata ท่ียังอยูระหวางการพัฒนา และรถถังรุนนี้ยังถือเปนกระดูกสันหลังของกองทัพบกรัสเซีย เนื่องจากมีการผลิตไว

แลวเปนจํานวนมากหลายพันคัน และมีจุดเดนในดานความคลองตัว และอํานาจการยิง อีกท้ังไดรับการปรับปรุงพัฒนา

อยางตอเนื่อง โดยเฉพาะระบบเกราะปองกันและขับเคลื่อน ทําใหรัสเซียสามารถปรับปรุงกองทัพไดดวยงบประมาณท่ี

ประหยัดกวาการผลิตรถถังใหมไดอยางมาก  

ขอสังเกต : รถถังรุนนี้เปนรถถังท่ีมีการใชงานในประเทศแถบเอเชียเปนจํานวนมาก เชน อินเดีย อิรัก อิหราน 

เมียนมาร เวียดนาม และลูกคาลาสุดในป 2561 คือกองทัพบกลาว ซ่ึงเปนท้ังตลาดสงออกและมียุทโธปกรณสําคัญท่ี

ตองพิจารณาในเชิงยุทธศาสตรและอุตสาหกรรมปองกันประเทศอีกดวย 

2.2 เรือพิฆาตช้ัน Udaloy 

 
รูปท่ี 4 Udaloy Class (ท่ีมา : eng.mil.ru) 

คุณสมบัติ 

ระวางขับน้ํา 7,570 ตัน 

ลูกเรือ 300 คน 

ความเร็ว 35 นอต (65 กม./ชม.) 

ระยะปฏิบัติการ 10,500 กม. (ความเร็ว 14 นอต) 

ระบบตรวจการณ เรดาร 3 มิติ MR-760MA 

โซนารหัวเรือ/ โซนารลากทาย 

ระบบอาวุธ 4x จรวดตอตานเรือดําน้ําระยะไกล SS-N-14 Silex 

4x จรวดตอตานเรือ SS-N-22 Sunburn 

2x จรวดตอสูอากาศยาน SAN-N-11 Kortik 

8x ตอรปโดปราบเรือดําน้ํา. SS-N-15 

20x จรวดตอตานเรือดําน้ําประชิด Udav-1 

1x ปนใหญ 130 มม. แทนคู  
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2x ปนตอสูอากาศยาน 30 มม. 

2x ฮ.ปราบเรือดําน้ํา Ka-27  

  

เรือพิฆาตชั้น Udaloy จัดเปนเรือรบประสิทธิภาพสูงท่ีออกแบบข้ึนใหมหลังยุคสหภาพโซเวียต ในปจจุบันมี

เขาประจําการแลว 9 ลํา ถือเปน 1 ในเรือรบหลักประจํากองเรือทะเลเหนือ และกองเรือแปซิฟก มีขีดความสามารถ

ในการรบท้ัง 3 มิติ และเนนหนักในภารกิจคนหาและทําลายเรือดําน้ําฝายขาศึกจึงมีเซนเซอรใตน้ําและอาวุธท้ังระยะ

ประชิด-กลาง-ไกล  

ขอสังเกต : รัสเซียมีการเสนอตอเรือรบรุนนี้ใหกับหลาย ๆ ชาติในเอเชีย รวมถึงมีความคลายคลึงกับเรือคาย

ตะวันออกรวมกันหลายประการมาก เชน การออกแบบแทนยิงอาวุธนําวิถีระยะไกลแนวเฉียง ระบบแทนยิงแนวดิ่ง

แบบโรตารี่ พรอมท้ังการบูรณาการเซนเซอรคนหาใตน้ําแบบเบ็ดเสร็จในตัวได 

2.3 เครื่องบินท้ิงระเบิดยุทธศาสตร Tu-22M3 

 
รูปท่ี 5 Tu-22M3 (ท่ีมา : Wikipedia.org) 

คุณสมบัติ 

ลูกเรือ 4 คน 

น้ําหนักวิ่งข้ึนสูงสุด 112 ตัน 

น้ําหนักบรรทุก 24 ตัน 

ความเร็ว 1.88 มัค (2,050 กม./ชม.) 

ระยะปฏิบัติการ 6,800 กม. 

ระยะปฏิบัติการรบ 2,410 กม. 

ระบบอาวุธ 

(เลือกติดตั้ง) 

 

1x ปนใหญอากาศ 23 มม.  

จรวดตอตานเรือรบ KH-22/KH-32 

ขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงระยะไกล Kh-15 
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ขีปนาวุธความเร็วสูงมาก Kh-14  

ขีปนาวุธรอน Kh-55 

ระเบิดนําวิถี/ไมนําวิถี/หัวรบนิวเคลียร 

 

เครื่องบินท้ิงระเบิดท่ีถูกออกแบบในยุคสมัยสงครามเย็น มีคุณสมบัติเปนอากาศยานโจมตีทางยุทธศาสตรท่ีมี

ขีดความสามารถการโจมตีหลายแบบ รวมถึงอาวุธนิวเคลียรไดดวยความเร็วสูงมาก เพ่ือฝาแนวปองกันทางอากาศของ

ฝายตรงขาม อีกท้ังยังมีพิสัยปฏิบัติการไกล ทําใหสามารถวางกําลังไดอยางรวดเร็ว มีบทบาทหลักในการโจมตีท่ีม่ันทาง

ยุทธศาสตรและจูโจมกองเรือบรรทุกเครื่องบินดวยขีปนาวุธนําวิถีตอตานเรือรบและอาวุธนิวเคลียร ในการฝก Vostok 

2018 เครื่องบินรุนนี้ถูกใชในบทบาทขาศึกสมมุติท่ีจะเอาชนะหนวยตอสูอากาศยานตาง ๆ  

ขอสังเกต : ในการรบตามรูปแบบขนาดใหญ Tu-22 นาจะเปนอากาศยานท่ีถูกใชงานมากท่ีสุด โดยเฉพาะ

พ้ืนท่ีการรบทางทะเลในแถบเอเชียท่ีอยูในรัศมีปฏิบัติการได (การปะทะกับกองเรือสหรัฐฯ ญ่ีปุน เกาหลีใต และทะเล

จีนใต) เพราะเครื่องบินท้ิงระเบิดยุทธศาสตรรุนท่ีกาวหนากวาอยาง Tu-160 นาจะถูกสงวนไวใชกับพ้ืนท่ีภารกิจ

เปาหมายทางบกในยุโรปและมีจํานวนจํากัดกวามาก 

2.4 เฮลิคอปเตอรลําเลียงขนาดหนัก Mi-26 

 
รูปท่ี 6 Mi-26 (ท่ีมา : Wikipedia.org) 

คุณสมบัติ 

ลูกเรือ 2 คน 

น้ําหนักวิ่งข้ึนสูงสุด 56 ตัน 

น้ําหนักบรรทุก 21.4 ตัน /กําลังพล 90 คน 

ความเร็วสูงสุด 295 กม./ชม. 

ระยะปฏิบัติการ 1,920 กม. 

ระยะปฏิบัติการรบ 800 กม. 
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เครื่อง Mi-26 จัดเปนเฮลิคอปเตอรลําเลียงระดับยุทธศาสตรท่ีใหญท่ีสุดในปจจุบัน และมีขีดความสามารถใน

การบรรทุก ความเร็ว และความทนทานในระดับท่ีสูงกวา ฮ.ขนาดใหญคายตะวันตกทุกรุน (มีน้ําหนักบรรทุกเกือบ 2 

เทาของ ฮ.Ch-74 Chinook และบินไดเร็วกวา) ทําใหขนยายกําลังพลในระดับกองรอยไดภายในเท่ียวบินเดียว พรอม

กับยุทโธปกรณหนัก เชน ยานยนต ปนใหญสนาม และอมรภัณฑการรบจํานวนมาก อีกท้ังยังมีพิสัยปฏิบัติการท่ี

คอนขางไกลทําใหเกิดความยืดหยุนในการวางกําลังทางยุทธวิธีดวย 

ขอสังเกต : ในการฝกรวม Vostok2018 เนนหนักเรื่องการเคลื่อนยายกําลังพลขนาดใหญดวยความเร็วสูง 

และมีการเปลี่ยนตําแหนงท่ีตั้งกําลังพลอยางตอเนื่อง เพ่ือตอบโตกองกําลังฝายตรงขาม (กองทัพภาคกลาง และภาค

ตะวันออก) จึงมีการใชบริการขนสงทางอากาศจํานวนมากตลอดการฝก ซ่ึงเปนการปฏิบัติการฝกท่ีคอนขางลําบากใน

ยามสงบอยางมาก ถาหากไมมีพ้ืนท่ียุทธบริเวณกวางพอ 

2.5 ระบบปองกันภัยทางอากาศ Pantsir-S1 

 
รูปท่ี 7 Pantsir-S1 (ท่ีมา : Vostok2018 และ youtube.com) 

 
คุณสมบัติ 

ผูปฏิบัติการ 3 คน (พลขับ/พลยิง/พลเรดาร) 

  พาหนะ รถบรรทุก 8x8 หรือยานยนตสายพาน 

ระบบตรวจการณ เรดาร Passive Scanned Array 

กลองเล็ง/ติดตามเปาหมายดวยอินฟราเรด (IR) 

ระยะตรวจการณ 30 - 36 กม. 

การติดตามเปาหมาย 20 เปาพรอมกัน 

การตอตีเปาหมาย 3 เปาพรอมกัน (+1 ดวยกลอง IR) 

ระยะเวลาตอบสนอง 4 - 6 วินาที (จรวด) 
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(เริ่มจากพบเปาหมาย) 1 - 2 วินาที (ปนใหญ 30 มม.) 

ระยะยิง (จรวด) 20 กม. 

เพดานบินสกัดก้ันสูงสุด (จรวด) 15 กม. (49,000 ฟุต) 

ความเร็วสูงสุด (จรวด) 3.8 มัค (1,300 ม./วินาที) 

ระยะยิง (ปนใหญ 30 มม.) 4 กม. 

เพดานบินสกัดก้ันสูงสุด (ปน) 3 กม.  

อัตราการยิง (ปน) 2,500 นัด/นาที/กระบอก 

กระสุนพรอมยิง 700 นัด/กระบอก 

 

ระบบ Pantsir-1 จัดเปน 1 ในระบบปองกันภัยทางอากาศท่ีมีประสิทธิสูงสุดในปจจุบัน และผานการพิสูจน

ประสิทธิภาพมาแลวหลายครั้งท้ังในซีเรีย โดยเฉพาะการโจมตีดวยขีปนาวุธรอนครั้งใหญของสหรัฐฯ และชาติพันธมิตร

กรณีอาวุธเคมีในเดือน เม.ย. 61 และการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลหลายครั้งตอมา ท่ีระบบ Pantsir-1 นี้สามารถ

ยิงสกัดก้ันไดเปนจํานวนมาก โดยอาศัยจุดเดนท่ีเปนระบบอัตราจรขนาดเล็กทําใหสามารถวาง/ถอนกําลังไดอยาง

รวดเร็ว อีกท้ังเปนระบบท่ีมีความครบถวนในตัวท้ังการเฝาระวัง-คนหา-ติดตามเปาหมาย-โจมตีระยะไกล-ระยะประชิด 

และการท่ีมีอาวุธ 2 รูปแบบ (จรวดนําวิถี/ปน) ทําใหสามารถเลือกตอตีเปาหมายไดอยางเหมาะสมและประหยัด เชน 

การใชปนสกัดก้ัน Drone ขนาดเล็ก หรือเปาหมายท่ีเขาประชิดมากจนระบบนําวิถีตอบสนองไมทัน ขณะท่ีเลือกใช

จรวดนําวิถียิงสกัดเปาหมายจากระยะไกล หรือแมกระท่ังใชเรดารของตัวเองคนหาเปาเฉย ๆ กอนจะรองขอใหหนวย

ยิงอ่ืนท่ีเหมาะสมกวาตอบโตแทน 

ขอสังเกต : ระบบ Pantsir-1 มีขีดความสามารถสูงกรณีปองกันเปาหมายเปนจุดเล็ก ๆ เชน สนามบิน คลัง

แสง กองกําลังภาคพ้ืนดิน แตจะมีประสิทธิภาพดอยกวาระบบปองกันภัยทางอากาศเต็มรูปแบบเชน S-300, S-400 ท่ี

ใหการปองกันเชิงพ้ืนท่ี (เชน เมืองท้ังเมือง) แตระบบดังกลาวมีตนทุนและเสี่ยงท่ีจะลมเหลวทางเทคนิคไดงายกวามาก 

เนื่องจากตองประกอบดวยพาหนะหลายคัน อาทิ เรดาร รถจรวด รถบัญชาการ รถสื่อสาร ซ่ึงหากองคประกอบใดถูก

ฝายตรงขามชิงทําลายไปกอนก็มีผลใหระบบในภาพรวมชํารุดไปได ขณะท่ี Pantsir จะมีราคาและคาใชจายในการสกัด

ก้ันเปาหมายท่ีถูกกวามาก (ราคาจรวด/กระสุนถูกกวา) และสามารถหลีกเลี่ยงการถูกทําลายไดดี เนื่องจากดําเนินกล

ยุทธโดยลําพังโดยใมจําเปนตองรอหนวยสนับสนุนขางเคียง 
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2.6 ระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส Silok-01 

 
รูปท่ี 8 Silok01 Jammer (ท่ีมา : eng.mil.ru) 

คุณสมบัติ  

  พาหนะ รถบรรทุก 6x6 หรือ 8x8 

ระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส RF-Jammer 

EO/IR Neutralise 

GNSS/GPSS Blocking 

 

ระบบ Silok-01 เปนยุทโธปกรณสงครามอิเล็กทรอนิกสแบบใหมของรัสเซียท่ีมีการเปดเผยขอมูลนอยมาก 

แตมีหลักฐานยืนยันการใชงานชวงกิจกรรม World Cup 2018 และพ้ืนท่ีซีเรีย โดยเปนหนึ่งในระบบท่ีถูกเพงเล็งจาก

กองทัพสหรัฐฯ และชาติพันธมิตรในพ้ืนท่ีในฐานะระบบท่ีคอยรบกวนการสื่อสารของปฏิบัติการของอากาศยานทาง

ทหารเปนบริเวณกวาง UAV ขนาดเล็ก เพดานบินต่ํา มักถูกโจมตีทางอิเล็กทรอนิกสจนตองยกเลิกปฏิบัติการหลายครั้ง 

ซ่ึงการรบกวนสัญญาณประเภท RF และ GNSS นั้นสงผลอยางรายแรงตอปฏิบัติการทางทหารยุคใหมท่ีพ่ึงพาการ

สื่อสารและขอมูลพิกัดภาคพ้ืนดินอยางมาก  

ขอสังเกต : ในปฏิบัติการทางทหารท้ังของจริงในซีเรียและการฝก Vostok2018 ทางการรัสเซียไดมีการวาง

กําลังหนวยตอตานอากาศยานขนาดเล็กแบบใชอุปกรณพกพา (Handheld) เชน ZALA ดวย ซ่ึงเปนมาตรการรับมือ

ในพ้ืนท่ียุทธบริเวณ ขณะท่ี Silok นาจะใชปฏิบัติการในแนวหลัง เพ่ือกดดันยานการสื่อสารฝายตรงขามเปนบริเวณ

กวางมากกวา  
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2.7 อากาศยานไรคนขับ Orlan-10 

 
รูปท่ี 9 Oran-10 (ท่ีมา : eng.mil.ru) 

คุณสมบัติ 

น้ําหนักวิ่งข้ึนสูงสุด 15 กก. 

น้ําหนักบรรทุก 6 กก. 

ความเร็วสูงสุด 120 กม./ชม. 

เพดานบินสูงสุด 5,000 ม. 

ระยะปฏิบัติการ 140 กม. (Online) 

600 กม. (Offline) 

การบินข้ึน ฐานสงภาคพ้ืนขนาดเล็ก 

การลงจอด รมชูชีพ 

ราคา  2.8- 3.5 ลานบาท/เครื่อง 

ระบบ UAV แบบ Orlan-10 เปนอากาศยานขนาดเล็กท่ีไมตองใชสนามบินของรัสเซีย มีการผลิตข้ึนเพ่ือใชใน

ราชการรัสเซียมากกวา 11 รุน จํานวนเกิน 1,000 เครื่อง ซ่ึงมีการใชงานท้ังภารกิจเฝาระวัง ชี้เปา ขาวกรอง สื่อสาร 

การจัดทํา 3D-Mapping สนับสนุนงานบรรเทาสาธารณะภัย (HADR) ข้ึนกับอุปกรณท่ีบรรทุกไป โดยมีจุดเดนในเรื่อง

พิสัยปฏิบัติการไกล และสามารถทําไดท้ังแบบ Online เพ่ือการควบคุมโดยใกลชิด และ Offline ท่ีโปรแกรมภารกิจ

ลวงหนาเพ่ือการรักษาความเงียบทางอิเล็กทรอนิกส โดยถูกบรรจุไวในการปฏิบัติงานในระดับกองพันยุทธวิธี 

ขอสังเกต: Orlan-10 เปนอากาศยานสังเกตการณทางยุทธวิธีท่ีราคาไมแพงมากนักและมักใชยุทธวิธี

ปฏิบัติการเปนกลุม 3 ลํา โดยมีภารกิจแตละลําคือ (1) ตรวจการณเปาหมายท่ีเพดานบินสูง (2) ภารกิจสงคราม

อิเล็กทรอนิกส (Jammer/ทําตัวเองเปนเปาลอ) และ (3) หนวยสื่อสารทวนสัญญาณ (Repeater) เพ่ือขยายระยะ

ปฏิบัติการจากสถานีภาคพ้ืนใหไปไดไกลมากข้ึน ซ่ึงเปนกลยุทธท่ีไดผลมากในพ้ืนท่ีการรบยูเครนซ่ึงตัวเครื่องท่ีมีภารกิจ
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สําคัญ/เซนเซอรราคาแพง (รวบรวมขอมูล) จะมีอัตราการอยูรอดท่ีสูง เพราะฝายตอตานจะมุงเนนทําลายลําท่ี 2 เปน

หลักกอน 

2.8 ยานรบไรคนขับ Uran-9 

 
รูปท่ี 10 UCGV Uran-9 (ท่ีมา : Wikipedia.org) 

 
คุณสมบัติ 

น้ําหนัก 10 ตัน (ประมาณการ) 

ความเร็ว 35 กม./ชม. (ถนน) 

25 กม./ชม. (ภูมิประเทศ) 

ระยะปฏิบัติการจากศูนยฯ 3 กม. 

เกราะ เกราะเหล็กกลา 

ระบบแจงเตือนการถูกชี้เปาดวยเลเซอร 

ระบบอาวุธ ปนใหญอัตโนมัต ิ30 มม. 

ปนกลรวมแกน 7.62 มม. 

4x จรวดตอสูรถถัง Ataka 

12x จรวดหัวรบเชื้อเพลิงอากาศ Shmel-M 

 

ระบบ Uran-9 จัดเปนยานรบไรคนขับภาคพ้ืนดิน (UCGV: Unmanned Combat Ground Vehicle) ของ

รัสเซียท่ีพ่ึงพัฒนาข้ึนใหมในป 58 และไดมีการทดสอบในสงครามประเทศซีเรียมาแลว โดยไดเขารวมการฝก 

Vostok2018 รวมกับทีมวิศวกรทหารชางหนวยลาทําลายสนามทุนระเบิด (Sapper) และบุกเขาโจมตีกับกองกําลัง

ยานเกราะฝายตรงขามท่ีฝงตัวในท่ีม่ันแข็งแรง โดยอาศัยหัวรบเชื้อเพลิงอากาศในการกรุยทาง 

ขอสังเกต : ตัวยาน Uran-9 มีการหุมเกราะหนาในระดับหนึ่ง ติดต้ังยุทโธปกรณอํานาจการยิงสูง และอาศัย

ความไดเปรียบท่ีเปนยานรบไรคนขับจึงไมจําเปนตองมีอุปกรณในการชวยดํารงชีพสําหรับพลประจํารถใด ๆ ทําใหมี

ขนาดเล็กกวายานเกราะสายพานหรือยานรบ 6x6 เปนอยางมาก สงผลใหมีอัตราการอยูรอดในสนามรบสูงไปดวย 
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เนื่องจากถูกคนพบไดยาก และสามารถดําเนินกลยุทธแบบกลาไดกลาเสียในสนามทุนระเบิดโดยไมตองกังวลเรื่องการ

สูญเสียกําลังพล 

2.9 รถถังหลัก Type99A (จีน) 

 
รูปท่ี 11 Type99A (ท่ีมา : eng.mil.ru) 

คุณสมบัติ 

น้ําหนัก 54 ตัน 

พลประจํารถ 3 คน 

ความเร็ว 80 กม./ชม. (ถนน) 

60 กม./ชม. (ภูมิประเทศ) 

เครื่องยนต 1,500 แรงมา 

ระยะปฏิบัติการ 600 กม. 

เกราะ ไมเปดเผย/ เสริมเกราะปฏิกิริยา (ERA) ได 

ระบบปองกันเชิงรุก (APS: Active Protection System) GL5 

ระบบ Infrared Jammer 

ระบบแจงเตือนการถูกชี้เปาดวยเลเซอร 

ระบบอาวุธ ปนใหญ 125 มม. ลํากลองเรียบ + จรวดตอสูรถถัง 

ปนกลรวมแกน 7.62 มม. 

ปนตอสูอากาศยาน 12.7 มม. 

 

รถ Type99A เปนรถถังหลักรุนกาวหนาท่ีสุดของกองทัพปลดปลอยประชาชนจีน (PLA) ถูกประเมินเบื้องตน

วามีขีดความสามารถระดับเดียวกับ T-90 (รัสเซีย) และ M1A2 Sep3 (US) โดยรถถังรุนนี้ของจีนมีการติดต้ังระบบ

บริหารจัดการสนามรบ (BMS) และบูรณาการขอมูล (Sensor Fusion) รุนลาสุด และมีระบบปองกันตัวเองท่ีมี
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ประสิทธิภาพท้ังตัวเกราะพ้ืนฐาน (Passive Armor) และระบบปองกันเชิงรุก (APS) ท่ีสามารถยิงสกัดเปาหมายขนาด

เล็ก เชน กระสุน จรวด ท่ีพุงเขาหาไดอยางรวดเร็ว  

ขอสังเกต : รถถัง Type99A มีการออกแบบใหมเพ่ือเปาหมายในการสงออก โดยปรับเปลี่ยนคุณลักษณะ 

(Spec) บางสวนและใชชื่อเรียกรุนวา MBT-3000 หรือ VT-4 ซ่ึงมีการใชงานโดยประเทศไทย และอาจรวมถึง

ปากีสถาน (อยูระหวางการทดสอบ) ในอนาคต ซ่ึงจะมีความแตกตางเรื่องเครื่องยนต คุณภาพเกราะ และระบบ

ควบคุมการยิงท่ีคลายกับรถถัง Type96 ซ่ึงเปนยุคกอนหนา Type99 เล็กนอย 

2.10  เฮลิคอปเตอรโจมตี Z-19 (จีน) 

 
รูปท่ี 12 Z-19 (ท่ีมา : Vostok2018 และ youtube.com) 

 
คุณสมบัติ 

ลูกเรือ 2 คน 

น้ําหนักวิ่งข้ึนสูงสุด 4.25 ตัน 

ความเร็วสูงสุด 280 กม./ชม. 

ระยะปฏิบัติการ 700 กม. 

ระยะเวลาปฏิบัติการ 4 ชม. 

ระบบอาวุธ กระเปาะปนกล/ปนใหญอากาศ 

8x จรวดตอสูรถถัง (HJ-8) 

8x จรวดตอสูอากาศยาน (TY-90) 

 

เฮลิคอปเตอรโจมตี Harbin Z-19 เปนเครื่องรุนภารกิจโจมตีภาคพ้ืนดิน ท่ีพัฒนาตอมาจาก Z-9 สรางภายใต

สิทธิบัตร ฮ.ตระกูล Eurocopter AS365 Dauphin (ฝรั่งเศส) อีกทอดหนึ่ง โดยบริษัทอุตสาหกรรมอากาศยาน 

Harbin (HAMC) มีการผลิตข้ึนมาแลวประมาณ 200 เครื่องใหกับกองทัพอากาศจีนเปนลูกคาหลัก เปนเครื่องโจมตี

ขนาดน้ําหนักคอนขางเบา (ประมาณครึ่งเดียวของ ฮ.Apache จากสหรัฐฯ) ทําใหสามารถปฏิบัติการไดคลองตัวกวา 

ฮ.โจมตีสวนมากของคายตะวันตกหรือรัสเซีย 
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ขอสังเกต : ฮ. Z-19 ไมมีอาวุธปนกล/ปนใหญอากาศติดตัว จึงตองพ่ึงพาการติดตั้งอาวุธภายนอก ณ ตําบล

ติดอาวุธใตปกขางเทานั้น ทําใหเสียพ้ืนท่ีการติดตั้งอาวุธไปบางสวน อีกท้ังกองทัพจีนยังเปนประเทศท่ีมี ฮ.โจมตีใน

ประจําการอีก 1 รุน คือ Z-10 ซ่ึงขนาดใหญกวาเล็กนอยและมีการผลิตใชงานจริงจํานวนมากท้ังคู ท้ังนี้ ฮ.โจมตีของ

จีนไมคอยประสบความสําเร็จในการขายในตลาดโลกและแพในการแขงขันกับตางชาติเชน ตุรกี สหรัฐฯ เสมอ จึงมี

เพียงกองทัพจีนเทานั้นท่ีใชงานในปจจุบัน ซ่ึงเปนขอพิจารณาอยางหนึ่งสําหรับกองทัพไทยท่ีอาจมีการจัดหา ฮ.โจมตี

ใหมแทนท่ีเครือ่ง AF-1 Cobra ท่ีใกลหมดอายุการใชงานแลวในปจจุบัน 

 

3. บทสรุป 

เปาหมายในการฝกซอมรบรวม Vostok2018 ของรัสเซียในครั้งนี้ คือ การแสดงแสนยานุภาพใหกับโลก

ตะวันตกไดเห็นถึงความพรอมรบ และการสรางความรวมมือในลักษณะภาคีพันธมิตรท่ีเหนียวแนนกับจีน รวมถึง

การบูรณาการระบบอาวุธและยุทโธปกรณตาง ๆ ของท้ัง 2 ชาติ ท่ีจะสามารถถวงดุลอํานาจของสหรัฐฯ และกลุม 

NATO ไดเปนอยางดี อีกท้ังเปนการทดสอบขีดความสามารถขนาดใหญเพ่ือใหองคาพยพตาง ๆ ภายในประเทศ

สามารถทํางานไดภายใตขีดจํากัดและการรบกวนของฝายตรงขาม อันเปนเกณฑสําคัญในการรักษาพลังอํานาจเห็น

ชาติ (National Power) เอาไวไดอยางตอเนื่อง 

บรรณานุกรม 

1. https://russianmilitaryanalysis.wordpress.com 

2. Russia Ministry of Defence, http://eng.mil.ru/ 

3. http://en.kremlin.ru/events/president/news/58548 

4. Maneuvers Vostok2018, 

http://eng.mil.ru/en/mission/practice/more.htm?id=12194252@egNews 

5. Rosoboronexport, https://www.roe.ru 

6. https://www.ruaviation.com/news/2018/9/12/11934/ 

7. https://www.janes.com/ 

https://russianmilitaryanalysis.wordpress.com/
http://eng.mil.ru/
https://www.roe.ru/
https://www.ruaviation.com/news/2018/9/12/11934/?h
https://www.janes.com/

